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Elektroniczny Miernik
Zasolenia cieczy od 0 do 70
ppt
Cena 2 478,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu
Elektroniczny Miernik Zasolenia od 0 do 70 ppt 

Model Numer:
837-1

Wodopodporność:
IP65

Zakres pomiarowy:
Zasolenie: 0.00~10.0 ppt (NaCL) and 10.1~70.0ppt (NaCL)

Temperatura::
0~50degreeC

Dokładność:
Salinity: 1% Full Scale +/- 1 digit or 2% Full Scale +/- 1 digit

Resolution:
Salinity: 0.01ppt or 0.1ppt Temperature: 0.1degree C/degree F

TDS Factor:
Built-in NaCL conductivity to TDS conversion factor

Normalizacja Temperatury:
Fixed at 25degree C

Temperatura pracy:
0~50degree C

Zasilanie:
4 x 1.5V button batteries (last up to 80hrs continuous work)

Produkcja:
Chiny

Opis Produktu

Ten podwójny wskaźnik jest przeznaczony do pomiaru zawartości soli w cieczy bez potrzeby konwersji. Mierzy zarówno temperaturę (° C / ° F), i zasolenie
(PPT) i wyświetlaną na wyświetlaczu LCD. Ma IP65, Wodoszczelne i pyłoszczelne obudowy i wodoodporną klawiaturę foliową.
 
 
Oferuje on kalibracji wielopunktowej kalibracji, za jednym naciśnięciem, przewodności do zakresu współczynnika konwersji TDS, wbudowany współczynnik
temperaturowy NaCl, wbudowany ATC w celu zapewnienia 100% dokładności. Mając ATC w mierniku jest bardzo ważne, ponieważ nawet najmniejsza
zmiana temperatury wpływa na dokładność wyników odczytu. ATC pozwala miernik automatycznie dostosowuje się do aktualnej temperatury otoczenia.
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Funkcja Auto & instrukcja począwszy daje możliwość, aby automatycznie określić i wybrać zakres, który daje największą rozdzielczość i dokładność lub
ręcznie wybrać preferowany zakres.
2 lata Gwarancji
Wymiary: 165 x 35 x 32mm
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