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GLASS PLUS
Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 15238

Kod producenta 15238

Opis produktu
GLASS PLUS

Pompy wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego odpornego na korozję i wysokie temperatury. Posiadają
zabezpieczenia silnika IP-55 oraz zakręcaną pokrywę. Wydajność mierzona przy wysokości słupa wody do 10 m. 
3 000 o-br./min.
   Kod Waga kg Objętość m3

Przyłącza 2"    
8,000 l/h 0,37 kW (1/2 HP).
230 V II

15238 12,3 0,073

8.000 l/h. 0,37 kW (1/2 HP).
220/380 V III

15239 12,1 0,073

12,500 l/h. 0,55 kW (3/4 HP).
230 V II

12540 13,7 0,073

12,500 l/h. 0,55 kW (3/4 HP).
220/380 V III

15241 13,3 0,073

15,500 l/h. 0,74 kW (1 HP).
230 V III

15242 14,3 0,073

15,500 l/h. 0,74 kW (1 HP).
220/380 V III

15243 14,0 0,073

20,000 l/h. 1,10 kW (1,5 HP).
230 V II

15244 17,2 0,073

20,000 l/h. 1,10 kW (1,5 HP).
220/380 V III

15245 15,3 0,073

26,000 l/h. 1,47 kW (2 HP).
230 V II

15246 19,8 0,073

26,000 l/h. 1,47 kW (2HP).
220/380 V III

15247 17,1 0,073

31,000 l/h. 2,20 kW (3HP),
220/380 V III

15248 19,8 0,073
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

 KOD: 15238 , 15239 , 15240 , 15241 , 15242 , 15243 , 15244 , 15245 , 15246 , 15247 , 15248
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